
Leicht Vielseitig VUMAN

Aussenabmessungen

Gewicht

(B x H x T) 335 x 410 x 275 mm (13,2” x 16,15” x 10,8”)

7,4 kg / 16,4 lbs (9,9kg / 21,8 lbs X-WAY)

Leistungsaufnahme 96 V(AC) – 256 V(AC) / 47 Hz – 63 Hz / max. 175 Watt

Gehäusekonstruktion Aluminium – Kohlefaser mit Elastomer – Stoßschutz

X-WAY Antrieb Integrierte, wartungsfreie Kompressoreinheit

Video Eingang PAL / NTSC, Composite und S-Video, Autodetektion

Video Ausgang Analoger SVGA PC - Monitor Anschluss (Auflösung 1024 x 768 px), weltweiter Standard

Sonstige Anschlüsse USB 2.0, Aufnahme Fernbedienung, 12 V(DC) / 500 mA Hilfsausgang, Akkubetrieb, Druckluft: Optional wenn gewünscht

HID Lampe 21 Watt / Hocheffiziente Sondeneinkoppeloptik / Betriebszyklus 750 h / Tageslichtqualität 5700 K / abschaltbar für LED Sonden

Systemspeicher 160 GB für ca. 150 Stunden hochaufgelöste MPEG4 Videoaufnahme

Grenzwerte Einsatzumgebung
Umgebungstemperatur Betrieb: -15°C bis +48°C (+5°F bis +118°F) | Lagertemperatur: -25° bis +65°C (-13°F bis +150°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%, nicht kondensierend

Mobiles Systembedienpult mit hoch-
auflösendem 10,4” LCD Touchscreen.

Kamerakopf 360° präzise schwenk- und
positionierbar per Joystick.

Wir verhindern „Stillstand“ durch Service.
Unsere Servicekompetenz befriedigt die
anspruchsvollsten Industriekunden und
bietet sogar einen Kontrollbereich
Reparaturservice für die Nuklearindustrie.
Geprüft nach: ISO 9001:2000,
ISO 14001:2005, SCC* und KTA 1401.

Der 160 GByte große interne Speicher bietet nahezu
unlimitierte Dokumentationsmöglichkeiten.

High-Tech CFK Verbundwerkstoffe in
ansprechendem Design. Leicht, mobil und
robust für ermüdungsfreies Arbeiten.

Eine um 20% erhöhte Lichtausbeute erwei-
tert den Einsatzradius und das Sichtfeld „Unterbrechungsfrei immer im Fokus“. Die ”RF ready“ Sonden er-

möglichen durchgängige Prüfungen ohne optische Adapterwech-
sel. Übersehen Sie kein Detail! In einem Schwenk, von Makroauf-
nahmen bis zum Fernfokus in große Hohlräume optimal fokussiert.

Hechinger Straße 152
72461 Albstadt / Germany

Fon: +49 (0) 74 32 / 98 37 5-0
Fax: +49 (0) 74 32 / 98 37 5-50

Freecall 0 800 / 3 600 371
info@vizaar.de
www.vizaar.de

Die patentierte Sondentrommel liefert immer die gerade
benötigte Sondenlänge mit voller Funktion und verhindert
damit Chaos und Kabelsalat vor Ort.

Das NiMH Akkupack: Volle Mobilität und Kapazität auch im
rauen, kalten Außeneinsatz. Verzicht auf temperaturemp-
findliche und feuergefährliche Lithium Zellen.

160 GB

Genießen Sie die Mobilität und Flexibilität
der X-WAY Abwinklung, auch wenn die
Sicherheitsreserve sicher auf der Spule ist.

Einsatz und Bedienung
Neun Nutzereinstellungen, gesichert

hinterlegt, ermöglichen einen komfortablen,

reproduzierbaren Schnellstart des Sy-

stems mit fast allen individuell gespei-

cherten Systemparametern. Sie

verwenden nur die gerade benötigte

Sondenlänge von der patentierten Son-

dentrommel und navigieren präzise die

INVIZ X-WAY Sondenabwinklung über

den Joystick. Ein einfacher Knopfdruck

arretiert die Sonde in fester Position und

erweitert so die Anwendungsmöglichkei-

ten. Automatisch gesteuert, erlaubt die in

der Trommel integrierte Hochleistungs-

lichtquelle zügige Erkundungsarbeit. Ma-

nuelle Systemführung und zuschaltbare

Bildfilter liefern brillante Bilder in jeder

Situation, auch aus sehr großen Hohl-

räumen. Von 2mm bis unendlich perfekt

fokussierte Aufnahmen liefert der RF

Profitieren Sie vom einfachen und logischen Arbeitsablauf

Analyse und Auswertung
Der Tastenblock ermöglicht direkten Zugriff

auf die meist verwendeten Funktionen wie

Arretieren der Sonde, Schnappschuss von

Bildern und sofortige Aufnahme. Funkti-

onstasten für Farbe, Weißabgleich, Helligkeit

und Kontrast ermöglichen die exzellente

farbgetreue Bildanzeige für eine sichere

reproduzierbare Beurteilung. Bild- und Video-

aufnahmen werden exakt so gespeichert,

wie Sie sie auf dem Bildschirm sehen; die

bewusste Anpassung von Farbe oder Hellig-

keitsorgenalsonicht fürböseÜberraschun-

gen bei einer späteren Auswertung.

Berühren Sie das Bild an beliebiger Stelle

um den relevanten Bildausschnitt optimal

zu vergrößern. Drehen, Spiegeln und Kippen

dienen der verständlichen Darstellung. Die

alphabetische Tastatur für Texteinblendungen

wird einfach aufgerufen und der Inhalt

ebenso einfach abgespeichert. Eine

Schnittstelle für einen beliebigen VGA-Mo-

nitor als Zweitgerät oder zur Fernübertra-

Einfache Dokumentation und
Datenmanagement
Das ist einzigartig: Volle MPEG4 Videoauflö-

sung zur einfachen Verwendung unter den

Microsoft Betriebsystemen ab Windows XP.

Oder einfach nur JPG Bilder oder verlustfreie

BMP Bilddaten? Einzelbilder und Bildsequen-

zen für beste Fehlererkennung werden digital

verlustfrei mit einer Farbtiefe von 32 Bit ge-

speichert. Der große interne Datenspeicher

reicht für über 150 Stunden Video in höchster

Auflösung und kann einfach über die USB 2.0

Schnittstelle ausgelesen werden. Die Windows

kompatiblen Formate vereinfachen die Weiter-

leitung, Bearbeitung und langfristige Doku-

mentation. Das intelligente Ablagesystem mit

der Bildgaleriefunktion und dem Ordner-Ma-

nagement liefert Vergleichsbilder einfach und

bietet so wichtige Entscheidungshilfen.

Zwei analoge PAL und NTSC-Eingänge ma-

chen Ihren VUMAN übrigens zum Videorecor-

der für externe Inspektionskameras der

auch Ihre alten Bänder zu Video-Dateien

Immer im Bild mit der patentierten “LLP linear lens positio-
ning“ Technologie. Die Fernfokussierbarkeit sorgt für unterbre-
chungs- freie Untersuchungen. Prüfen ohne Adapterwechsel
von Makro bis zu Fernfokus. Schneller und besser mit allen

Hochauflösend: Für den Außeneinsatz optimiertes 1024 x 768 px,
10,4“ LCD mit Touchscreen Bedienung. Hochauflösende
Standard MPEG4 Videoaufzeichnung und Wiedergabe.
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Aussenabmessungen

Befestigung

(B x H x T) 320 x 30/45 x 230 mm (12,6” x 1,2/1,8” x 9,05”) | 1,3 kg / 2,85 lbs

Am Basisgerät: Integrierte Aufnahme | Abgesetzt: Schultergurt oder magic-arm

Bedienung Resistiver Touschscreen mit fünf zusätzlichen Direkteingabetasten und Joystick

Gehäusekonstruktion Kohlefaser mit rundum Elastomer – Stoßschutz; Anschlußleitung 2,5 Meter (8,2 ft)

Funktionen
Farbtexteinblendung mit Textspeicher, 8-fach Zoom – Bildausschnitt variabel, 360° Bildrotation, Referenzfarben, Weißabgleich,
Langzeitbelichtung 200mS bis 10 Sekunden , Abwinkelungsfixierung, Licht– und Bildhelligkeitseinstellung, Farbe, Kontrast,
Bildschärfe / Fokus, Einstellungsspeicherung für neun Anwender, umfangreiches Ordner- und Dateimanagement

LCD Bildschirm
10,4“ LCD, Kontrast 500:1, 350 cd, Beleuchtung LED und transreflektiv (sonnenlichtverstärkend), 65.535 Farben,
Betrachtungswinkel vertikal ± 80° horizontal ± 80°
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Sondenlänge in Meter / Fuss

Sondendurchmesser in mm

Kameraauflösung 440.000 Pixel (H 752x V 582)

Echte ferngesteuerte Bildchärfeeinstellung (Remote Focus) mit LLP

Aufnahme für optionale Zentrierwerkzeuge

Zentrierwerkzeuge im Lieferumfang

Blickwinkel (FOV)

Blickrichtung (DOV)

Aufnahme für Option Seitblickadapter

Hocheffiziente, bruchfester Polymer Lichtleiter

Motorisierte, stufenlose rechts / links Seitblick-Rotation und unterbrechungsfreiem Seitblickbild

Hochstrapazierfähiges VA Geflecht auf Polyurethan Sondenkörper

(hundertfach erhöhte Biegezyklenzahl im Vergleich zu Wolfram Geflecht)

Sonde wasserdicht bis 1,5 bar / 14 psi

Sonde spritzwasser dicht

Gewicht in Gramm / lbs

4-fach Kamerakopfabwinklung up-down ± 130°, links-rechts ± 90°

Kamerakopf federgelagert

Option magic-arm

1,5 kg, 2,5 axis magic-arm.

Befestigungsmöglichkeit für LCD an jedem Rohr oder am Systemgehäuse

Option Koffer

Abmessungen H 635 x B 510 x T 365 mm, Leergewicht 12,25 kg.

Transportkoffer mit Rädern

Option Zentrierwerkzeuge
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Option Schubhilfe

Option Seitblick

Option Akku

Kapazität kältestabile NiMh: 9 Ah, 24 Volt. Betriebsdauer: ca. 1,5 h.

Betriebsbereich: -25°C bis +45°C. Akkuladegerät inklusive.

VUMAN 8 VUMAN 6 Revolver 12.7
Ø 60, 44, 34, 24 mm Ø 44, 19, 10 mm Ø 60, 46, 36, 26 mm

+20%





Die INVIZ RF-Sonden
Das INVIZ VUMAN Sondenkonzept bestätigt den legendären Ruf

„Made in Germany”. Die im Detail durchdachten Wechselsonden

machen den VUMAN zu einer lohnenswerten Investition für heutige

und zukünftige Inspektionsaufgaben.

:: Standardsonden bis 15m Länge in allen Durchmessern halten

Sie unabhängig und maximal flexibel.

:: Aufbau und Funktionalität der Sonden basieren auf jahrelangen

praktischen Erfahrungen unseres industriellen Inspektions-

services und unserer einzigartigen herstellerübergreifenden

Reparaturabteilung.

:: Die edelstahlverstärkte PU- Verbundkonstruktion bietet hervor-

ragende Stabilität, Gleiteigenschaften und Torsionssteifigkeit.

Die möglichen Biegezyklen der Sonde übertreffen bekannte,

spröde Wolframgeflechtsonden um das einhundertfache.

:: Ein Programm an ausgereiften Vorschub- und Zentrierwerkzeugen

gewährleistet eine optimale Kraftübertragung und bringt die

Sonde präzise in jede gewünschte Lage – ohne Beschädigung

von Prüfkörper und Kamera. Konstruktionsbedingt „unverlierbar”.

:: Veraltete Endoskope mit Fixfokusoptik benötigten teure Wechsel-

optiken bzw. Tip- Adapter; diese mussten ständig zeitaufwendig

getauscht werden, um den gängigen Inspektionssituationen

gerecht zu werden. Für Prüfer mit RF Technologie gehört dieses

Thema nun der Vergangenheit an.

:: RF Fokussiertechnik ermöglicht erstmals die Inspektion von

engsten Hohlräumen mit großvolumiger Endlage in einem

Durchgang — in ausgezeichneter Qualität.

Der hochauflösende LCD Touchscreen
Das ergonomisch und ansprechende Bedienpult

bietet beste Bildqualität und ermüdungsfreie Bedienung

aller Systemfunktionen mit einem Finger – bei nur

1,3 kg. Ob höhenverstell- und schwenkbar auf dem

System angebracht oder mobil mit dem ergonomi-

schen Schultergurt perfekt vor Ihren Augen: Durch

das transreflektive Innenleben des XVGA Displays

werden auch bei Sonnenschein kristallklare Bilder

abgebildet.

Einzigartige Funktionen wie RF Fokussieren oder

„POI“ Detailvergrößerung erlauben eine unvergleich-

bare Detaildarstellung. MTO - Move by touch over -

positioniert Grafik und Textkommentare störungsfrei

Endlose RotationMø 12,7 mm

stop ‘n go

l Standard = 15 m / 8 m

ø 8,4 mm, federgelagert

ø 8,4 mm

l Standard = 15 m / 8 m

l Standard = 15 m / 8 m

l Standard = 15 m / 8 m

l Standard = 15 m / 8 m

Anvisieren und scharf stellen
Sparen Sie Zeit und Geld bei besseren Er-

gebnissen gegenüber veralteten Fixfokus

Systemen. Von Makro bis Fernfokus

erzielen Sie die beste Bildqualität ohne

Optikwechsel mit einer einzigen Bewegung

Ihres Fingers. Als optisches Nebenprodukt

der variablen Bildschärfeeinstellung gibt es

eine erheblich verbesserte Lichtausbeute.

Die einzigartige optische Leistungsfähigkeit

und intelligente Bildbearbeitung liefern aus

jeder Szenensituation eine unvergleichbar

gute Bild- und Detailauflösung und steigern

so die Qualität bei geringerem Zeit- und

Kostenaufwand.
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Das neue INVIZ VUMAN „Long Range“ Videoendoskopsystem
Das fortschrittlichste, vielseitige und kompakte Videoendoskopsystem mit X-WAY Abwinklung
und patentiertem RF „Remote Focus“.

Serie, ein Inspektions-Werkzeug, das durch reduzierte Rüst- und

Prüfzeiten gleichzeitig materialschonend und kostensenkend

maßstabsetzende Bild- und Dokumentationsqualität bietet. Mehr

Sicherheit bei geringeren Kosten! Ohne schwere und teure Zusatzgeräte

wie Monitore, Recorder oder Kompressoren. Fortschrittliche,

patentierte Entwicklungs- und Designkonzepte wie die einzigartige

LLP Bildschärfeeinstellung, die im Sondenwickelkörper integrierte

HID Lichtquelle und der komplette Abwinklungsantrieb des

Kamerakopfes optimieren die Inspektionszeiten und erhöhen die

Sicherheit für Nutzer und Gerät.

Das Feedback unserer Kunden und tausende Inspektionsstunden

prägen entscheidend das gelungene Design sowie die erweiterte,

vielseitige Funktionalität auf kleinstem Raum. Die Entwicklung völlig

neuartiger, patentierter Technologien und Verwendung modernster

Kohlefaser / Aluminium Verbundwerkstoffe bietet eine einzigartige

mobile Inspektionslösung mit langen Sonden ohne Kompromisse in

Einsatzmöglichkeit und Qualität. Ziel waren höchste Bild- und Detail-

analysen bei Prüfung und Dokumentation unter geringstem Kosten- und

Zeitaufwand. Unsere Ingenieure haben hierfür keine Einschränkungen

bei der Entwicklung und Materialauswahl zugelassen.

Das Ergebnis unserer Forschungen und Anstrengungen ist die VUMAN

160 GB

Achtung! Ungeeignet für medizinische Untersuchungen. Die Verwendung in der Nähe elektrischer Anlagen, gefährlicher oder explosiver Umgebungen ist lebensgefährlich und untersagt.

US oder Europäische Patente und Namensrechte liegen auf allen VUMAN® INVIZ® Produkten. Microsoft®, Windows® sind eingetragene Handelsnamen oder Handelsnamen der Microsoft

Corporation in den Vereinigten Staaten und / oder anderen Ländern. © Copyright 2009 viZaar AG. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Rechte sind reserviert.

:: Die praxisbewährte 12,7mm Sonde INVIZ Revolver steht für

effiziente und effektive Rohrleitungs- und Nahtprüfung. Die

stufenlose 360° Rotation des kleinsten motorisierten Kamera-

kopfes ermöglicht eine materialschonende sowie ermüdungs-

und unterbrechungsfreie Betrachtung von Rohrwandungen — in

beiden Drehrichtungen.

:: Verwenden Sie immer nur die gerade benötigte Arbeitslänge der

Sonde, den Rest belassen Sie auf dem Wickelkörper — der beste

Schutz vor Stolperfallen und unbeabsichtigten, teuren „Fehltrit-

ten”.

Selbstverständlich bei funktionsfähiger Kopfabwinklung.

:: Die bruchfesten Lichtfasern liefern 20% mehr Ausleuchtung und

machen die 8/15 RF zu einer der lichtstärksten Long Range

Videosonden auf dem Markt.

:: VUMAN RF non-articulating probes sind für dauerhafte

Prüfaufgaben in der Rohrinspektion eine gute Wahl.

Der federgelagerte Sondenkopf bildet eine unschlagbare Einheit

mit den optionalen Zentrierwerkzeugen — wirtschaftlicher und

schneller können keine orbitale Schweißnähte auch über

Die Standfestigkeit der neuen INVIZ Sonden baut auf unsere

praxiserprobte Technik auf. Im harten Dauereinsatz wurden mit

einer 15m INVIZ Sonde im 24/7 Einsatz 50.000 Rohrleitungen mit

insgesamt ca. 600 Kilometer erfolgreich und ohne

Unterbrechung auf Korrosion geprüft.

Alles, was Sie über RF wissen müssen

Bleiben Sie immer fokussiert
RF (Remote Focus): mit dem patentieren, verschleißfreien LLP (Linear Lens
Positioning) Antrieb entgeht Ihnen kein noch so kleines Detail
(30µm Auflösung bei 2mm Objektabstand = 1/333mm!).

Technologie

100% Fokus

Schärfebereich & Ausleuchtungsweite

100% Fokus

Marktübliche WechselobjektiveAusleuchtungsweite umgebungsabhängig

100%

+20%

Wechselbar

NO LIMIT
one step
more light

LIMITED (Tip Adapter)
several steps
light absorbing

ø 6,4 mm, 90° Seitblick, federgelagert

ø 6,4 mm, 0° Geradeausblick, 130° FOV, federgelagert

white LED
technology


